
Tuto p�íru�ku si pe�liv� p�e�t�te a uchovejte ji pro 
budoucí pot�eby.

U�ivatelskÆ p�íru�ka
P�ijíma� digitÆlní kabelovØ televize
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VarovÆní
	 P�edejd�te œraz�m a po�kození za�ízení � v�dy se �i�te t�mito pokyny.
	 P�ed �i�t�ním odpojte p�ijíma� od napÆjecí zÆsuvky.
	 Pro �i�t�ní vn�j�ku p�ijíma�e pou�ívejte pouze navlh�ený had�ík.
	 Nepou�ívejte p�íslu�enství nebo dopl�ky, kterØ nejsou doporu�eny výrobcem p�ijíma�e. Jejich pou�ití 

m��e zp�sobit potí�e a ukon�it platnost zÆruky.
	 Neumis�ujte p�ijíma� na nestabilní vozík, stojan, trojno�ku, konzolu nebo stolek.
	 P�ijíma� by mohl spadnout a zp�sobit vÆ�nÆ poran�ní, mohl by se tØ� po�kodit.
	 Neblokujte ani nezakrývejte v�trací otvory p�ijíma�e.
	 Ty slou�í k ventilaci a ochran� p�ed p�eh�Ætím.
	 Nikdy p�ijíma� neumis�ujte poblí� radiÆtoru nebo jinØho zdroje tepla nebo nad n�j.
	 Nikdy p�ijíma� neumis�ujte do uzav�ených prostor, nap�. do sk�í�ky bez dostate�nØ ventilace.
	 Neumis�ujte p�ijíma� nad nebo pod jinÆ elektronickÆ za�ízení.
	 P�ístroj.nesmí p�ijít do kontaktu s tekutinami. Nestavte na n�j p�edm�ty napln�nØ tekutinami, jako jsou 

nap�. vÆzy.
	 P�ijíma� napÆjejte pouze takovým zdrojem energie, který je uveden na �títku.
	 P�ijíma� odpojte od napÆjení vyta�ením za zÆstr�ku, nikoliv za kabel.
	 NapÆjecí kabely ve�te tak, aby se na n� ne�lapalo nebo aby nedo�lo k jejich p�isk�ípnutí p�edm�ty na 

n� polo�enými. ObzvlÆ�t� dejte pozor na kabely, kterØ jsou zapojeny do prodlu�ovacích kabel� a na 
body, kde vychÆzejí z jednotky.

	 Pou�ívejte pouze ty zÆsuvky, kterØ jsou chrÆn�ny proti p�ep�tí nebo uzemn�ny.
	 Jako dal�í ochranu b�hem bou�ky, nebo kdy� není p�ijíma� pou�ívÆn.po del�í dobu, jej vytÆhn�te ze 

zÆsuvky ve zdi a odpojte kabely mezi p�ijíma�em a antØnou.
	 Tím je poskytnuta ochrana p�ed elektrickým po�kozením zp�sobeným bleskem nebo p�ep�tím.

Servis
Nepokou�ejte se provÆd�t servis na p�ijíma�i svØpomocí. Neotvírejte ani neodstra�ujte kryty, mohlo by 
dojít k poran�ní nebezpe�ným nap�tím a ztrÆt� nÆroku na zÆruku.
Servis p�enechejte autorizovanØmu personÆlu.

ObecnØ bezpe�nostní pokyny

VÝSTRAHA : V zÆjmu omezení nebezpe�í œrazu elektrickým proudem 
neodstra�ujte kryt. Uvnit� nejsou �ÆdnØ sou�Æsti, kterØ by mohl 
u�ivatel opravit. Servis p�enechejte kvali�kovanØmu technikovi.

VÝSTRAHA
NEBEZPE�˝ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEOTEV˝REJTE
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P�ední panel

SeznÆmení s p�ijíma�em

Zadní panel

1. STANDBY (NapÆjení)   Stisknutím zapnete 
nebo vypnete p�ijíma�.

2. Hlasitost t/u   Stisknutím nastavíte hlasitost 
nebo vyberete polo�ku nabídky.

3. KanÆl p/q (Program p/q)   Stisknutím 
zm�níte kanÆl nebo vyberete polo�ku nabídky.

4. OK   Stisknutím vyberete nabídku nebo 
potvrdíte zvolenou operaci.

5. MENU   Stisknutím zobrazíte hlavní nabídku 
na obrazovce nebo se vrÆtíte na p�edchozí 
nabídku.

6. LED displej   4místný 7segmentovový displej s 
informací o kanÆlu.

7. Slot pro karty SmartCard   Zasu�te kartu 
SmartCard.

1. ANT IN   Slou�í k p�ipojení signÆlu CATV.
2. LOOP OUT   Slou�í k p�ipojení signÆlu RF ze set-

top-boxu bu� do vstupního konektoru RF na 
va�em televizoru, videorekordØru nebo dal�ím 
set-top-boxu.

3.  VCR OUT   Slou�í k p�ipojení videorekordØru 
prost�ednictvím kabelu SCART.

4.  TV OUT   Slou�í k p�ipojení televizoru 
prost�ednictvím SCARTkabelu.

5. S/PDIF (optický)   Výstup signÆlu do digitÆlního 
zesilova�e.

6. VIDEO/AUDIO   Slou�í k p�ipojení vstupu videa 
a zvuku do televizoru nebo externích za�ízení 
pomocí kabelu video/audio.

7. Zdroj napÆjení   90 � 250 Vst�., 50/60 Hz.

B Design p�edního a zadního panelu m��e být 
zm�n�n bez p�edchozího upozorn�ní.

Kontrola sou�Æstí
Ujist�te se, �e s va�ím p�ijíma�em bylo dodÆno nÆsledující p�íslu�enství.
DÆlkovØ ovlÆdÆní, baterie AAA (2 ks), kabel video/audio, u�ivatelskÆ p�íru�ka

1

42

3 5 6 7

1 54 6 732

3 2
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Ve�kerØ funkce lze ovlÆdat dÆlkovým ovlada�em.
N�kterØ funkce mohou být tØ� nastaveny pomocí tla�ítek na p�edním panelu p�ijíma�e.
Ne� pou�ijete dÆlkový ovlada�, vlo�te do n�j baterie.

DÆlkový ovlada�

6. p/q/t/u (tla�ítka se �ipkami)   Stisknutím 
p�esunete kurzor nahoru, dol�, doleva nebo 
doprava v nabídce. Stisknutím tla�ítka t nebo u 
m��ete takØ zvý�it nebo sní�it hlasitost.

7. OK   Stisknutím vyberete nabídku nebo potvrdíte 
zvolenou operaci.

8. EXIT   Stiskn�te pro nÆvrat z nabídky k b��nØmu 
zobrazení.

9. TV/RADIO   Stiskn�te pro p�epínÆní mezi televizí a 
rÆdiem.

10. VOL (Hlasitost)   Stisknutím nastavíte hlasitost.
11. TEXT   Stiskn�te pro zobrazení teletextu. (VolitelnØ)
12. MENU   Stisknutím zobrazíte hlavní nabídku na 

obrazovce nebo se vrÆtíte na p�edchozí nabídku.
13. BarevnÆ tla�ítka
 �ervenØ (SUB-T): Stisknutím zapnete nebo vypnete 

titulky nebo zm�níte re�im seznamu kanÆl�.
 ZelenØ: Stisknutím zobrazíte �títek s pr�vodcem 

aktuÆlními informacemi nebo seznam satelit�.
 �lutØ ( ): Stiskn�te pro zobrazení �asovØho 

rozvrhu.
 ModrØ (INFO): Stiskn�te pro zobrazení informa�ního 

okna na obrazovce.
14. P.STD   Stiskn�te pro zm�nu televizní normy. 

(VolitelnØ)
15. RECALL   Stiskn�te pro nÆvrat na p�edchozí kanÆl.
16. P.SIZE   Stiskn�te pro zm�nu velikosti zobrazení.
17. EPG   Stiskn�te pro zobrazení pr�vodce televizním/

rozhlasovým programem.
18. PAUSE   Stiskn�te pro pozastavení nebo spu�t�ní 

p�ehrÆvÆní videa.
19. SLEEP   Stiskn�te pro volbu p�edem nastavenØho 

�asovØho intervalu pro automatickØ vypnutí.
20. A.L/R   Stiskn�te pro volbu re�imu zvuku. (Mono, 

Levý, Pravý, Stereo).
21. A.LANG   Stiskn�te pro volbu jazyka zvuku.

R Vlo�ení baterií do dÆlkovØho ovlada�e
· P�i vklÆdÆní baterií dÆvejte pozor, aby polarita 

(+/-) byla nastavena sprÆvn�.
· Vzhled dÆlkovØho ovlada�e m��e být zm�n�n 

bez p�edchozího upozorn�ní.

1. STANDBY   Stisknutím p�epínÆte mezi provozním a 
pohotovostním re�imem.

2. NumerickÆ tla�ítka   Stisknutím zvolíte kanÆl a 
zadÆte œpravu kanÆlu �i kódu PIN.

3. TV/STB   Stisknutím p�epnete mezi re�imem p�íjmu 
televize a set-top boxu.

4. CH (KanÆl)   Stisknutím zm�níte kanÆl.
5. MUTE   Stisknutím zapnete nebo vypnete zvuk.

1
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P�ipojení
Tato kapitola popisuje nastavení va�eho p�ijíma�e. Vyberte si nejvhodn�j�í postup v zÆvislosti na svých 
po�adavcích. Ne� p�ipojíte p�ijíma� k dal�ímu vybavení, je nutnØ odpojit ve�kerØ vybavení od zdroj� 
napÆjení.

1. P�ipojení antØny (kabelový systØm)
 P�ipojte kabel antØny (kabel RF) z kabelovØho systØmu do zÆsuvky ANT IN p�ijíma�e.

2. P�ipojení televizoru
 P�ipojte p�ijíma� do televizoru pomocí zÆsuvek SCART nebo VIDEO/AUDIO, je-li na to vÆ� televizor 

vybaven.

3. P�ipojení videorekordØru
 P�ipojte p�ijíma� do videorekordØru pomocí zÆsuvek SCART nebo VIDEO/AUDIO, je-li na to vÆ� 

videorekordØr vybaven.

4. P�ipojení digitÆlního audio systØmu
 Pokud mÆte digitÆlní audio systØm s optickým kabelovým vstupem S/PDIF, m��ete k n�mu p�ipojit 

p�ijíma� a vychutnat si tak vy��í kvalitu zvuku. KoaxiÆlní kabel S/PDIF p�ipojte k digitÆlnímu zesilova�i.

5. P�ipojení k systØmu Hi-Fi
 P�ipojte zvukový stereo kabel z pravØho a levØho konektoru AUDIO nebo S/PDIF na p�ijíma�i ke 

vstupním konektor�m LINE, AUX, SPARE nebo EXTRA va�eho hi-�  systØmu.

6. LOOP-OUT
 Pokud mÆte jiný analogový nebo digitÆlní set-top box a p�ejete si pou�ít stejnou linku CATV,  pak ji 

m��ete zapojit p�es výstup LOOP-OUT.  Jeden konec kabelu antØny p�ipojte k zÆsuvce LOOP OUT na 
set-top-boxu a druhý p�ipojte ke vstupní zÆsuvce RF na va�em druhØm set-top-boxu nebo televizoru.

2 TV

3 VIDEOREKORDÉR

6 TV

1

Druhý p�ijíma�

5 Hi-�  systØm

4 DigitÆlní zesilova�
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ZÆkladní ovlÆdÆní
Zapnutí nebo vypnutí p�ijíma�e

1.	 SprÆvn� p�ipojte napÆjecí kabel; p�ijíma� se p�epne do pohotovostního re�imu.
2.	 Stiskn�te tla�ítko STB (STANDBY) na p�ední stran� p�ijíma�e nebo dÆlkovØm ovlÆdÆní.

Zobrazení nabídek
Na dÆlkovØm ovlada�i stiskn�te tla�ítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
-	 Stisknutím tla�ítek p/q/t/u p�esunete kurzor nahoru, dol�, doleva nebo doprava v nabídce.
-	 Stisknutím OK vyberete nabídku nebo potvrdíte zvolenou operaci.
-	 Pro nÆvrat do p�edchozí nabídky stiskn�te tla�ítko MENU.
-	 Pro odchod z nabídky stiskn�te tla�ítko EXIT.

SnadnÆ instalace
Kdy� za�ízení poprvØ zapojíte do zÆsuvky, uvidíte pouze nabídku �Easy Installation (SnadnÆ instalace)�. 
SnadnÆ instalace vÆm nabízí mo�nost volby n�kolika r�zných jazyk�, nastavení �asu a vyhledÆvÆní 
kanÆlu.

Language (Jazyk)
Stisknutím tla�ítka p/q vyberte po�adovaný jazyk a potØ stiskn�te 
tla�ítko OK. Jazyk nabídky, zvuku nebo titulk� se zm�ní na po�adovaný 
jazyk.

Local Time (Místní �as)
M��ete si vybrat formÆt zobrazení v zÆvislosti na pom�ru stran 
televizoru. Stisknutím tla�ítka p/q vyberte po�adovanou mo�nost a 
potØ stiskn�te tla�ítko OK.

Channel Search (VyhledÆvÆní kanÆl�)
KanÆly m��ete vyhledÆvat v automatickØm nebo manuÆlním re�imu.

AutomatickØ vyhledÆvÆní
1.	 Stisknutím �íselných tla�ítek nastavíte Start Frequency (Po�Æte�ní 

frekvence), End Frequency (Kone�nÆ frekvence) a Symbol Rate 
(P�enosovÆ rychlost) kabelovØho signÆlu.

2.	 Stisknutím tla�ítka t nebo u vyberte uspo�ÆdÆní (�AUTO, 16, 32, 
64, 128, nebo 256 QAM�).

3.	 Stisknutím tla�ítka OK spustíte vyhledÆvÆní.
4.	 Po dokon�ení vyhledÆvÆní stiskn�te tla�ítko OK pro ulo�ení 

seznamu kanÆl�.

Ru�ní hledÆní
1.	 Stisknutím �íselných tla�ítek nastavíte Frequency (Frekvence) a 

Symbol Rate (P�enosovÆ rychlost) kabelovØho signÆlu.
2.	 Stisknutím tla�ítka t nebo u vyberte uspo�ÆdÆní (�AUTO, 16, 32, 

64, 128, nebo 256 QAM�).
3.	 Stisknutím tla�ítka t nebo u vyberete inverzi spektra (�Auto (automatickØ), 

Off (vypnuto) nebo On (zapnuto�)).
4.	 Stisknutím tla�ítka t nebo u vyberete hodnotu pro polo�ku vyhledÆní 

sít� (�Auto (automatickØ), O� (vypnuto) nebo On (zapnuto)�). Pokud 
vyberete mo�nost �On (Zapnuto)�, m��ete pomocí domÆcí sít� najít 
více stanic.

5.	 Stisknutím tla�ítka OK spustíte vyhledÆvÆní.
6.	 Po dokon�ení vyhledÆvÆní stiskn�te tla�ítko OK pro ulo�ení seznamu 

kanÆl�.
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2.	 Stisknutím tla�ítek p/q/t/u/OK nastavíte 
datum/�as a potØ �as ulo�íte stisknutím 
tla�ítka OK.
-	 Mode (Re�im): Stisknutím tla�ítka OK 

nastavíte po�adovaný re�im (�Once (Jednou), 
Daily (Jednou denn�), Weekly (Jednou 
týdn�), a O� (Vypnout)�).

-	 Date (Datum): Stisknutím tla�ítka OK a 
pou�itím barevnØho/p/q/t/u tla�ítka 
zvolíte po�adovanØ datum.

-	 Time(�as): Pomocí �íselných tla�ítek nastavte 
�as.

-	 For (Pro): Pomocí �íselných tla�ítek nastavte 
�as pro.

-	 Channel (KanÆl): Stisknutím tla�ítka OK 
zobrazíte seznam kanÆl� a dal�ím stisknutím 
tla�ítka OK vyberete po�adovaný kanÆl.

Zobrazení jednoduchØho seznamu kanÆl�
1.	 Kdy� v pr�b�hu sledovÆní programu stisknete 

tla�ítko OK, zobrazí se seznam kanÆl�.
2.	 Stisknutím tla�ítka p nebo q vyberte 

po�adovaný kanÆl a potØ stiskn�te tla�ítko OK.

Postup získÆní t�íd�nØho seznamu kanÆl�
1.	 Stiskn�te tla�ítko SORT (T�ídit) (ZelenØ) pro 

zobrazení t�íd�nØho seznamu kanÆl�.
2.	 Stisknutím tla�ítka p nebo q vyberte po�adovaný 

t�íd�ný seznam a potØ stiskn�te tla�ítko OK.

Zm�na zvukovØ stopy
1.	 Pokud si p�ejete zm�nit jazyk zvuku aktuÆlního 

kanÆlu, stiskn�te tla�ítko A.LANG.
2.	 Stisknutím tla�ítka p nebo q vyberte 

po�adovaný jazyk zvuku.

B	V nabídce nastavení systØmu m��ete zm�nit 
výchozí jazyk zvuku.

Zm�na výstupu zvuku
Opakovaným stisknutím tla�ítka A.L/R zm�níte 
výstup zvuku (�Mono, Left (Levý), Right (Pravý), 
nebo Stereo�).

Zobrazení �títku programu
Po naprogramovÆní v�ech televizních kanÆl� 
uvidíte p�i ka�dØ zm�n� kanÆlu informa�ní 
prou�ek.

· P�i ka�dØ zm�n� kanÆlu se na n�kolik sekund 
zobrazí informace o programu. (V nabídce 
�Banner Time (Doba zobrazení �títku)� m��ete 
nastavit, jak dlouho se bude tato informace 
zobrazovat.)

·	 Pokud stisknete barevnØ tla�ítko, m��ete �títek 
pou�ívat pro jednoduchØ operace s kanÆlem. 
-	 ZelenØ: AktuÆlní informa�ní �títek.
-	 �lutØ: NÆsledující informa�ní �títek.
-	 ModrØ: Informa�ní �títek kanÆlu.

Výb�r jazyka titulk�
Ikona titulk� se zobrazí na �títku, pokud aktuÆlní 
program poskytuje titulky.
1.	 Stiskn�te tla�ítko SUB-T (�ervenØ) pro 

zobrazení nabídky titulk�. 
2.	 Stisknutím tla�ítka t nebo u vyberte �On 

(Zapnout)� a potom stiskn�te tla�ítko p nebo 
q pro výb�r po�adovanØho jazyka titulk�.

Zobrazení teletextu
Pokud stanice podporuje teletext, m��ete ho 
sledovat.
Stisknutím tla�ítka TEXT zobrazíte teletext.

Nastavení �asova�e
Díky funkci Timer (�asova�) si m��ete naplÆnovat 
po�adovaný program na po�adovaný �as.

1.	 Stiskn�te tla�ítko TIMER (�lutØ) a potØ zadejte 
PIN kód.
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Úprava seznamu kanÆl�
M��ete upravovat seznamy oblíbených, uzamknout, 
p�esko�it, odstranit nebo p�esunout kanÆl.

1.	 V nabídce �Edit Channel List (Upravit seznam 
kanÆl�)� stiskn�te tla�ítko SUB-T (�ervenØ) 
pro zobrazení upravenØho seznamu

2.	 Stisknutím tla�ítka p nebo q vyberte 
pod�ízenou nabídku a potØ stiskn�te tla�ítko OK.

3.	 Ze seznamu v�ech kanÆl� lze p�esunout 
vybraný kanÆl do slo�ky vpravo �Favorite 1~8 
(OblíbenØ 1 a� 8), Lock (Uzam�eno), Delete, 
Skip (P�esko�it), Move (P�esunout) nebo 
Genre (�Ænr)�.

slo�ky vpravo stiskn�te tla�ítko OK.
Pro odstran�ní seznamu kanÆl� z upravovanØho 
kanÆlu ve slo�ce vpravo stiskn�te tla�ítko OK.

modrØ tla�ítko.
4.	 Pro potvrzení seznamu kanÆl� stiskn�te tla�ítko 

MENU nebo EXIT a potØ ulo�te stisknutím 
tla�ítka OK.

Pou�ití polo�ek nabídky
Na dÆlkovØm ovlada�i stiskn�te tla�ítko MENU.
Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
V p�ípad� polo�ek Edit Channel List (Upravit 
seznam kanÆl�) nebo System Setting (Nastavení 
systØmu) je pro p�esun na p�íslu�nou pod�ízenou 
nabídku menu t�eba zadat kód PIN. P�ednastavený 
tovÆrní kód PIN je 0000.

Seznam kanÆl�
Tato nabídka vÆm pomÆhÆ jednodu�e vybírat 
kanÆl, který si p�ejete sledovat.
Pokud jste d�íve provedli vyhledÆvÆní, m��ete 
zobrazit seznam kanÆl�. Abyste mohli tuto 
nabídku pou�ívat, m�li byste v nabídce �Edit 
Channel List (Upravit seznam kanÆl�)� nastavit 
po�adovanou skupinu kanÆl�.

1.	 V nabídce �Channel List (Seznam kanÆl�)� 
stiskn�te tla�ítko p nebo q pro výb�r 
po�adovanØho kanÆlu.

2.	 Pro zobrazení dostupnØho seznamu kanÆl� 
opakovan� pou�ijte tla�ítko SUB-T (�ervenØ).
Seznam kanÆl� se bude m�nit nÆsledovn�: 
ALL (V�echny) ® Favorite (OblíbenØ) od 1 do 
8 ® Lock (Uzamknout)

a seznamem rozhlasových stanic stiskn�te 
tla�ítko TV/RADIO.

3.	 Pro p�echod na t�íd�ní seznamu kanÆl� 
stiskn�te zelenØ tla�ítko.

Pokud stisknete tla�ítko SORT (T�ídit) (ZelenØ), 
bude se p�epínat mezi t�íd�ným a CAS.

4.	 Stisknutím tla�ítka p nebo q vyberte po�adovaný 
t�íd�ný seznam a potØ stiskn�te tla�ítko OK.
-	 Normal (B��ný): ALL (V�e), Lock (Uzam�eno), 

A � Z, Z � A.
-	 CAS Sort (T�íd�ní CAS): ALL (V�e), FTA/Etc 

(FTA/atd.).
-	 Network (Sí�): ALL (V�e), sí�, ve kterØ jste 

hledali.
-	 Genre (�Ænr): ALL (v�e), Movie (Film), News 

and Factual (ZprÆvy a fakta), Entertainment 
(ZÆbava), Sport, Factual (Fakta), Education 
(Vzd�lÆvÆní), Lifestyle (�ivotní styl), Drama, 
Music (Hudba), Arts (Um�ní), Current A�airs 
(AktuÆlní udÆlosti), Special (SpeciÆlní), Comedy 
(Komedie), Documentary (Dokument).
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Programový pr�vodce
Programový pr�vodce poskytuje informace o 
programu na kanÆlech v zÆvislosti na �ase.

1.	 V hlavní nabídce vyberte pomocí tla�ítek p 
nebo q polo�ku �Program Guide (Programový 
pr�vodce)� a stiskn�te tla�ítko OK. Toto 
zobrazení získÆte, pokud p�i sledovÆní programu 
stisknete tla�ítko GUIDE.

Tabulka programovØho pr�vodce EPG
Pro zm�nu kanÆlu stiskn�te tla�ítka p nebo q. 
V horní �Æsti obrazovky se zobrazí informace o 
kanÆlu.

OK.
 

jednotlivØ polo�ky stiskn�te tla�ítka t nebo u.

dlouhý na �tení, m��ete si tyto informace p�e�íst 
ve form� dlouhØho seznamu a zm�nit jeho  
velikost stiskem tla�ítka CH (p/q).

zelenØ 
tla�ítko.

PlÆnovÆní z EPG

kterØ si p�ejete naplÆnovat.
�lutØho tla�ítka se otev�e okno Reserve 

(�asový rozvrh).
Stiskn�te tla�ítko OK a vyberte re�im Once (Jednou), 
Daily (Jednou denn�) nebo Weekly (Jednou týdn�).

Typ obrazovky

1.	
pr�vodce) stiskn�te tla�ítko GUIDE na dÆlkovØm 

�Æsti obrazovky.
2.	 S ka�dým stisknutím tla�ítek p nebo q se 

hodinu.
3.	 S ka�dým stisknutím tla�ítek t nebo u se 

4.

5.	 Znovu stiskn�te tla�ítko GUIDE a zobrazí se 

B
pr�vodce podporovat.

 
stisknutím tla�ítka GUIDE na dÆlkovØm ovlada�i.

Nastavení systØmu
Pokud si p�ejete systØm p�izp�sobit, aby vÆm 
lØpe vyhovoval, m��ete zadat n�kterÆ nastavení 
v pod�ízenØ nabídce nabídky �System Setting 
(Nastavení systØmu)�.
Pro vstup do tØto nabídky budete po�ÆdÆni o 
zadÆní kódu PIN. P�ednastavený tovÆrní kód PIN je 
0000. Kód m��ete zm�nit v nabídce �Change PIN 
Code (Zm�na kódu PIN)�. Viz strana 10.
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V nabídce �System Settings (Nastavení systØmu)� 
stiskn�te tla�ítko p nebo q pro výb�r po�adovanØ 
pod�ízenØ nabídky a potØ stiskn�te tla�ítko u.

Manu Language (Jazyk nabídky) / Audio Language 
(Jazyk zvuku) / Subtitle Language (Jazyk titulk�)
M��ete zm�nit výchozí jazyk pro nabídky, zvuk a 
titulky p�i zm�n� kanÆlu.

B	  
(Vypnuto)�.

SCART Ouput (Výstup SCART)

Screen Type (Typ obrazovky)
Tato funkce vÆm umo��uje kon�guraci pom�ru 
stran obrazu u televizoru mezi 4:3 a 16:9.
Vyberte typ nastavení TV.

obrazovku, ale o�ízne n�kterØ informace po 
stranÆch.

kompletní obraz, ale v horní a dolní �Æsti 
obrazovky budou �ernØ oblasti. 

B	Typ obrazovky snadno zp�ístupníte stisknutím 
tla�ítka P.SIZE na dÆlkovØm ovlada�i.

Banner Time (�as zobrazení �títku)
P�i p�epínÆní kanÆl� se na n�kolik sekund zobrazí 
informa�ní �títek.
M��ete nastavit, na jak dlouho se �títek zobrazí.
Ka�dÆ nabízenÆ �asovÆ polo�ka znamenÆ dobu, 
po kterou z�stane �títek kanÆlu zobrazen na 
obrazovce p�epnutØho kanÆlu.

RF Mode (Re�im RF)
Pokud vidíte obraz, ale nesly�íte zvuk, výb�r re�imu 
RF nemusí být sprÆvný.
Re�im RF  

NTSC M.

RF Channel (KanÆl RF)
Tuto mo�nost vyberte, pokud pot�ebujete zm�nit 
kanÆl RF. Vyberte po�adovaný kanÆl UHF nebo 
VHF pomocí tla�ítek p nebo q.

Local Time (Místní �as)
V zÆvislosti na míst� m��ete nastavit vÆ� místní 
�as. Pro výb�r aktuÆlního �asovØho pÆsma ze 
standardních �as� stiskn�te tla�ítko p/q a 
nÆsledn� stiskn�te tla�ítko OK. Pokud stisknete 
tla�ítko p/q, dojde k posunu �asovØho pÆsma 
o 30 minut.

Menu Transparency (Pr�hlednost nabídek)
Nabídka variant od 20 do 63 vÆm umo�ní volbu 
pr�hlednosti na obrazovce videa a OSD.
Vyberte stupe� krytí nabídek a stiskn�te tla�ítko 
OK. 
Pr�hlednost se pou�ije na obrazovku.

Change PIN Code (Zm�na kódu PIN)
Sou�asn� m��ete zm�nit heslo pro funkce 
Parental Lock (Rodi�ovský zÆmek) a Receiver Lock 
(ZÆmek p�ijíma�e).
NEZAPOME�TE JEJ! Bez n�j nebudete mít 
p�ístup k �Ædným funkcím vy�adujícím kód.
1.	 Pomocí numerických tla�ítek na dÆlkovØm 

ovlÆdÆní zadejte stÆvající kód PIN.
2.	 Do pole pro nový kód PIN zadejte nový kód 

PIN.
3.	 Pro kontrolu novØho kódu PIN op�t zadejte 

nový kód PIN do pole pro potvrzení kódu PIN.

v okn� na displeji zprÆva �Success (Zm�na 
prob�hla œsp��n�)�.

B	V p�ípad�, �e zapomenete kód PIN, stiskn�te 
barevnÆ tla�ítka v tomto po�adí. �ervenØ ¾ 
zelenØ ¾ �lutØ ¾ modrØ tla�ítko Kód PIN se 

Parental Lock (Rodi�ovský zÆmek)
Pokud zm�níte �Parental Lock (Rodi�ovský 
zÆmek)� na �On (Zapnuto)� nebo �O� (Vypnuto)�, 
lze dle nastavenØ hodnoty daný kanÆl zapnout 
�i nikoliv. V p�ípad�, �e vyberete mo�nost �On 
(Zapnuto)�, budete pot�ebovat kód PIN poka�dØ, 
kdy� vyberete kanÆl uzam�enØho programu, 
dle nastavení v kontrole kanÆlu. Pokud zvolíte 
mo�nost �O� (Vypnuto)�, m��ete sledovat 
v�echny kanÆly bez kódu PIN.

Receiver Lock (ZÆmek p�ijíma�e)
Pokud vyberete volbu �On (Zapnuto)�, budete 
muset zadat kód PIN poka�dØ, kdy� zapnete 
p�ijíma� z pohotovostního re�imu.
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Menu Lock (Uzam�ení nabídky)
Pokud vyberete �On (Zapnout)�, budete muset 
zadÆvat kód PIN poka�dØ, kdy vstoupíte do 
nabídky �Channel Search (VyhledÆvÆní kanÆl�)� 
a �Channel List (Seznam kanÆl�)�.

Auto Power (AutomatickØ zapnutí)
Pokud je funkce Auto Power (AutomatickØ 
zapnutí) nastavena na �On (Zapnuto)�, za�ízení se 
automaticky zapne na kanÆl, který jste sledovali 
naposledy p�ed vypnutím.
Pokud je funkce Auto Power (AutomatickØ 
zapnutí) nastavena na �O� (Vypnuto)�, za�ízení se 
p�epne do pohotovostního re�imu.

S/PDIF Output (Výstup S/PDIF)
Pomocí výstupu S/PDIF m��ete poslouchat 
digitÆlní 5.1kanÆlový zvuk Dolby.

O� (Vypnuto)�, výstup 
digitÆlního zvuku není aktivní.

nekomprimovaný digitÆlní zvuk vychÆzet 
výstupem S/PDIF.

pokud je aktuÆlní kanÆl vysílÆn s digitÆlním 
zvukem Dolby, bude komprimovaný zvuk 
Dolby vychÆzet výstupem S/PDIF.

Factory Reset (VynulovÆní na tovÆrní 
nastavení)
Tuto mo�nost pou�ijte, pouze pokud si p�ejete 
znovu zahÆjit celý postup instalace od po�Ætku.
Pokud budete pokra�ovat, dojde k vymazÆní 
v�ech va�ich p�edchozích nastavení a v�ech 
kanÆl�! Na�tou se výchozí data.
Pokud si p�ejete za�ízení vynulovat, stiskn�te 
tla�ítko OK nebo pro odchod z tØto nabídky 
stiskn�te tla�ítko EXIT.

OTA Upgrade (Aktualizace vzduchem � 
Over the Air)
Software lze stÆhnout pomocí technologie OTA.
Aktualizaci vzduchem (OTA, Over the Air) lze 
nastavit manuÆln�.

System Information (Informace o systØmu)
Zobrazí informace o systØmu: NÆzev modelu, 
datum poslední aktualizace, verzi softwaru/
hardwaru, verzi zavÆd�cího programu.

CA System (SystØm CA) (volitelnØ)
Tyto nabídky poskytuje karta SmartCard.
VÆ� p�ijíma� je vybaven jedním slotem na kartu 
SmartCard. Zasu�te do n�j vhodnou a platnou 
kartu SmartCard.
ZískÆte tím p�ístup k p�íslu�nØmu kódovanØmu 
kanÆlu nebo slu�bÆm Pay-per-View.
Vlo�te kartu SmartCard do slotu na p�edním 
panelu.
Po vlo�ení karty SmartCard do slotu m��ete 
sledovat vybraný kanÆl.

NÆstroje
Tento p�ijíma� podporuje dal�í funkce, jako nap�. 
�Calendar (KalendÆ�)� nebo �Zoom (Lupa)�.
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�e�ení potí�í
ProblØm �e�ení

Na p�edním panelu nesvítí kontrolka.
Výpadek elektrickØho proudu.

Chybí obraz.

pot�eby je opravte.

�patnÆ kvalita obrazu.
Zkontrolujte sílu signÆlu, zda není slabý.

	 Zkontrolujte sprÆvnØ zapojení kabelu RF.

Chybí zvuk.

Zkontrolujte nastavení hlasitosti zvuku na TV a 
p�ijíma�i.

	 Zkontrolujte stav vypnutí zvuku na TV a p�ijíma�i.
	 Zkontrolujte zapojení zvukovØho kabelu.

DÆlkový ovlada� nefunguje.

Nami�te dÆlkovØ ovlÆdÆní p�ímo na p�ijíma�.
	 Zkontrolujte baterie a p�ípadn� je vym��te.
	 Zkontrolujte, �e p�ed �elním panelem nic neblokuje 

signÆl.

VysílÆní nefunguje nebo je kódovÆno.

Zkontrolujte, zda je sprÆvn� zasunut modul 
Spole�nØho rozhraní a karta SmartCard.

	 Zkontrolujte, zda karta SmartCard odpovídÆ 
vybranØmu vysílÆní.

Zapomn�li jste tajný kód PIN.
P�e�t�te si kapitolu Zm�na kódu PIN v tØto u�ivatelskØ 
p�íru�ce.

CZE_111332

STB_SD ZAPPER_Cab_111332_KCF-ES270CO_Cze.indd   12 2010-01-28    2:07:56


